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下記の試験項目に対して、JIS Q 17025の該当項目に適合している事を宣言する。
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レディーミクストコンクリート用骨材 Ａ．１０ ｐ）骨材の塩化物量試験

骨材の単位容積質量及び実積率試験方法
コンクリート用砕石及び砕砂 ７．６ 粒形判定実積率試験

細骨材の密度及び吸水率試験方法
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【 問 合 せ 先 】

骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）

レディーミクストコンクリート附属書Ｃ（規定）

JIS A 1122 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法
JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）
JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート附属書Ａ（規定）

JIS Q 17025に基づく自己適合宣言書

JIS A 1804

JIS A 1129 モルタル及びコンクリートの⾧さ変化測定方法　第３部：ダイヤルゲージ法

JIS A 1137 骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法

JIS A 1121 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法
JIS A 1104

JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法

JIS A 1110

JIS A 1149 コンクリートの静弾性係数試験方法

JIS R 5201 セメントの物理試験方法 １１．圧縮強さ
JIS A 5308

レディーミクストコンクリートの練混ぜ水に用いる水 Ｃ．８ 水の試験方法

粗骨材の密度及び吸水率試験方法
JIS A 1105 細骨材の有機不純物試験方法

JIS A 1106 コンクリートの曲げ強度試験方法

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法


